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00 INTRODUCCIÓN

Con más de 40 años de 
experiencia, Ferrimax es 

un referente en soluciones 
avanzadas de seguridad

Con más de 40 años de experiencia en el 

sector, Ferrimax se posiciona a la vanguardia 

de los avances tecnológicos en el ámbito de 

la seguridad física.

Una marca preparada para evolucionar y para 

ofrecer una calidad óptima que integra las 

últimas tecnologías en la fabricación de sus 

productos.

Nuestros avances tecnológicos se transmiten 

a escala mundial a través de una red de 

distribución dinámica, consolidando la 

presencia de Ferrimax a nivel internacional.

Innovación

Trabajando siempre para dar una calidad 

óptima, nuestro departamento de I+D integra 

las últimas tecnologías en la fabricación de 

nuestros productos, haciendo de Ferrimax 

una empresa de vanguardia.

Servicio técnico

Departamento postventa de gestión integral, 

resolución de incidencias y mantenimiento.

Servicio de instalación con técnicos 

certificados para todos nuestros productos.

Nuestros servicios 360º nos permiten diseñar todas 
nuestras soluciones de manera específica, adaptándolas 
a las necesidades cambiantes de nuestros clientes

#PROTEGEMOSTUSMOMENTOS

Un socio fiable hoy, y mañana

Acompañamos nuestros 
productos de prestaciones 

que van desde el estudio del 
sitio, hasta la instalación, 

el mantenimiento, la 
asistencia técnica y retirada

• Anclajes

• Apertura de cajas

• Asistencia técnica

• Copia de llave

• Estudio/asesoramiento

• Instalación

• Mantenimiento

• Puesta en marcha

• Retirada

• Transporte

Nuestros Servicios
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00 INTRODUCCIÓN

Calidad

De la más sencilla a la más sofisticada, 

Ferrimax desarrolla y fabrica todas sus cajas 

fuertes en función de la norma EN 1143-1.

La Asociación Española de Normalización 

y Certificación (AENOR) ha certificado que 

el Sistema de Gestión de calidad adoptado 

por Ferrimax para el diseño, la producción, 

la comercialización, el servicio post-venta 

y el mantenimiento de cajas fuertes y 

productos de seguridad física es conforme 

a las exigencias de la norma UNE EN ISO 

9001:2008.

Nuestros productos están homologados por 

prestigiosos laboratorios, como el CNPP, 

APPLUS, AENOR y VDS y cumplen con 

las normas españolas e internacionales de 

seguridad.

Todo el ciclo productivo de Ferrimax, 
desde la elección de la materia 

prima hasta el embalado final, es 
rigurosamente respetuoso con la 

protección del medio ambiente

Laboratorios Entes certificadores
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01 PUERTAS Y CÁMARAS ACORAZADAS

• Las puertas acorazadas proporcionan el más alto nivel de protección 
con un sistema de acceso flexible y eficiente a espacios de alta 
seguridad.

• Protección compuesta por composites de alta resistencia con fibras 
metálicas y varias capas de armaduras insertadas en su masa que 
le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y/o 
térmicos.

• El número de pestillos, así como su diámetro, varían en función 
del nivel de seguridad y del modelo de puerta acorazada, oscilando 
entre un mínimo de 7 pestillos de 30 mm de diámetro y un máximo 
de 16 pestillos de 50 mm de diámetro.

• Pueden llevar incorporado bajo pedido, trampón de emergencia con 
el mismo nivel de seguridad.

• Opción: cerradura de retardo y bloqueo, pre-equipamiento sistema 
para conexión alarma, reja interior.

Puertas acorazadas y trampones acorazados

Modelo Grado
Dimensiones exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Ocupación (mm) Puerta (mm) Paso útil 

(mm)
Peso aprox. 

(kg)Alto (A) Ancho (B) Fondo (C) Alto (D) Ancho (E) H L Grosor (K)

PUERTAS ACORAZADAS

PF-100 III-IV-V 2.140 1.100 175 2.020 960 970 1.040 150 2.000 x 900 550-600-755

PF-150 VII-VIII 2.200 1.210 240 2.030 970 935 1.050 190 2.010 x 900 1.000-1.100

PF-300 VIII 2.275 1.365 350 2.045 1.005 900 1.080 310 2.005 x 905 1.500

PF-400 IX 2.345 1.530 450 2.045 1.030 915 1.105 410 2.005 x 905 3.000

PF-500 X 2.290 1.685 550 2.045 1.070 950 1.145 510 2.005 x 905 4.000

PF-600 XI 2.400 1.700 700 2.380 1.265 1.130 1.360 600 2.100 x 950 6.600

TRAMPONES ACORAZADOS

TS-100 III-IV-V 540 450 405 490 150 500 x 395 90-105-127

TS-150 VII-VIII 590 580 545 660 190 555 x 535 260-285

TS-300 VIII 605 710 605 790 310 525 x 565 480

TS-400 IX 605 710 605 790 410 525 x 610 575

TS-500 X 605 710 605 790 510 600 x 600 650

Cerraduras: ver página 42. 

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado III-XI

ENTE
CERTIFICADOR FX

Frontal

Planta

Lateral

HB

L
C

K

DA

E

B

K

C+70

Frontal

Planta

Lateral

HB

L
C

K

DA

E

B

K

C+70
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01 PUERTAS Y CÁMARAS ACORAZADAS

Paneles para cámaras acorazadas FRN

Modelo Grado Grosor del panel (mm) Peso (kg/m2)

FRN 45 HBX II 45 158

FRN 80 HBX IV 80 251

FRN 80 HBX V 80 264

FRN 80 VII 80 280

FRN 100 VII 100 350

FRN 90 VIII 90 327

FRN 100 HBX IX 100 363

FRN 150 BX1 X 150 545

FRN 180 BX1 XI 180 653

• Los paneles F.R.N. permiten construir cámaras acorazadas nuevas, 
donde por dificultad sea imposible su construcción con los medios 
tradicionales o bien sirven para reforzar cámaras existentes que no 
tengan el nivel de seguridad exigido por la legislación.

• Fabricados con paneles de chapa de acero rellenados con armaduras 
y composites.

• Diseñados con uniones machihembradas que permiten un montaje 
fácil.

• Los paneles conforman indistintamente las paredes, el techo o el 
suelo de la cámara. 

• A medida que se acoplan entre sí, los paneles son fijados mediante 
soldadura eléctrica, resultando un conjunto monolítico.

• Opciones: 

 - Cámara atornillada
 - Rejillas de ventilación
 - Pasacables

GALV.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado II, IV, V, VII, VIII, IX, X y XI
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01 PUERTAS Y CÁMARAS ACORAZADAS

• Diseñados para instalarse dentro de una cámara acorazada, caja 
fuerte o como unidades independientes en el vestíbulo de entidades 
financieras, hoteles, etc.

• Cuerpo construido con chapa de acero de 5 mm de espesor con 
ángulos de refuerzo.

• Puerta y frontal fabricados con chapa de acero pintado de 8 mm o 
acero inoxidable especial de 6 mm de espesor. 

• Las bisagras son interiores y reforzadas para resistir cualquier 
intento de hundimiento.

• Los compartimentos están homologados para usar cerraduras con 
llave control y llave cliente. 

• Opción de instalar compartimentos robotizados en el interior de la 
cámara acorazada.

• Opciones: control mediante sistema biométrico (PIN, tarjeta RFID, 
banda magnética, huella dactilar, identificación facial), cajetines 
interiores de plástico o metálicos.

Compartimentos reforzados

Modelo 
columna

Núm. 
Compart.

Modelo  compartimento
A B C D E

Mod 1 15 15 0 0 0 0
Mod 2 14 13 0 1 0 0
Mod 3 13 11 0 2 0 0
Mod 4 12 7 4 1 0 0
Mod 5 11 7 2 1 1 0
Mod 6 10 0 10 0 0 0
Mod 7 8 3 2 1 1 1

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma UNE 108115
Grado B

ENTE
CERTIFICADOR

7035

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo
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Columna Compartimento

Tipo
Dimensiones (mm)

Tamaño
Dim. Puerta (mm) Dimensiones interiores (mm) Paso útil (mm)

Volumen (l)
Ancho Alto Prof. Alto Ancho Alto Ancho Prof. Alto Ancho Prof.

Estrecha 285 1970 480

A 110 237 128 282 460 100 225 425 17

B 175 237 193 282 460 165 225 425 25

C 240 237 258 282 460 230 225 425 34

D 370 237 388 282 460 360 225 425 51

E 500 237 518 282 460 490 225 425 68

W 90 237 105 282 460 80 225 425 14

X 142,5 237 158 282 460 133 225 425 21

Y 195 237 210 282 460 185 225 425 28

Q 300 237 315 282 460 290 225 425 41

Z 405 237 420 282 460 395 225 425 55

Ancha 333 1970 480

A 110 285 128 330 460 100 270 425 20

B 175 285 193 330 460 165 270 425 30

C 240 285 258 330 460 230 270 425 40

D 370 285 388 330 460 360 270 425 59

E 500 285 518 330 460 490 270 425 79

W 90 285 105 330 460 80 270 425 16

X 142,5 285 158 330 460 133 270 425 24

Y 195 285 210 330 460 185 270 425 32

Q 300 285 315 330 460 290 270 425 48

Z 405 285 420 330 460 395 270 425 64

Tamaños
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

• Ideales para su instalación en domicilios, comercios, pequeñas 
empresas y despachos profesionales.

• Espesor total de las paredes: 65 mm (CFR-1, CFR-2 y CFR-3) y 
40 mm (CFR-4, CFR-5, CFR-6 y CFR-7), rellenas con aglomerados 
de altas prestaciones y fibras.

• Espesor total de la puerta: 85 mm.

• Espesor del blindaje: chapa de acero 12 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por toda la superficie de la puerta 
que actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 
30 mm de diámetro. 

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase A Norma EN 1300).

• Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están 
protegidas con imprimación y pintura.

• Color: RAL 7038.

Serie CFR Atérmica

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación

Peso (Kg)
Volumen 
(litros)

Bandejas
C D F L

CFR-1 400 x 500 x 475 270 x 370 x 320 900 400 925 525 172 32 1

CFR-2 600 x 500 x 475 470 x 370 x 320 900 400 925 525 230 56 1

CFR-3 750 x 500 x 475 620 x 370 x 320 900 400 925 525 275 73 1

CFR-4 Plus 930 x 580 x 550 850 x 500 x 420 1160 530 1155 625 315 179 2

CFR-5 Plus 1150 x 580 x 550 1070 x 500 x 420 1160 530 1155 625 374 225 2

CFR-6 Plus 1600 x 450 x 400 1520 x 370 x 270 830 380 820 450 368 152
Apta para 7 armas 

largas

CFR-7 Plus 1600 x 580 x 400 1520 x 500 x 270 1090 510 950 450 420 205
Apta para 8 armas 

largas

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado I

ENTE
CERTIFICADOR

7038

30’
DIN 4102

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma DIN 4102
30 min PAPEL

D

C

F

L

Planta

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

CFR-7 Plus CFR-6 Plus CFR-5 Plus CFR-4 CFR-3 CFR-2 CFR-1 
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

• Diseñada para empresas, comercios o domicilios ubicados sobre 
párkings o sótanos.

• Espesor total de las paredes: 40 mm.

• La Serie 400 Dinami Ligera emplea la nueva generación de 
compuestos basada en la tecnología “DSP” (Densified System 
Particules), consiguiendo el nivel requerido de seguridad de la 
norma EN 1143-1, aligerando el peso en un 40 %.

• Espesor total de la puerta: 120 mm. 

• Espesor del blindaje: 40 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por toda la superficie de la puerta 
que actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 
30 mm de diámetro.

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase A Norma EN 1300).

• Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están 
protegidas con imprimación y pintura.

• Color: RAL 7040.

Serie 400 Dinami Ligera

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado I 7040

ENTE
CERTIFICADOR

D

C

F

L

Planta

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación

Peso (Kg)
Volumen
(litros)

Bandejas
C D F L

CF-402 440 x 550 x 395 360 x 470 x 235 1028 478 913 450 156 40 1

CF-410 580 x 550 x 500 500 x 470 x 340 1028 478 1018 555 220 80 1

CF-412 830 x 550 x 500 750 x 470 x 340 1028 478 1018 555 300 120 2

CF-416 830 x 610 x 610 750 x 530 x 450 1148 538 1188 665 355 179 2

CF-418 1180 x 610 x 610 1100 x 530 x 450 1148 538 1188 665 470 262 3

CF-425 1180 x 730 x 610 1100 x 650 x 450 1388 658 1308 605 530 322 3

CF-450 1700 x 730 x 610 1620 x 650 x 450 1388 658 1308 665 730 474 4

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

Serie 600 Dinami

Dinami-680 Dinami-650 Dinami-625 Dinami-618 Dinami-616 Dinami-610 Dinami-602Dinami-612

• Espesor total de las paredes: 60 mm para los niveles I, II, III y IV, y 
80 mm para el nivel V.

• En su construcción se emplea la nueva generación de composites 
basados en la tecnología “DSP” (Densified System Particules), 
aligerando el peso en un 30%.

• Espesor total de la puerta: 130 mm para los niveles I, II, III y IV, y 
150 mm para el nivel V, incluido el sistema de cierre

• Espesor del blindaje: 60 mm hasta nivel IV y 80 mm nivel V.

• Mecanismos de cierre distribuidos por toda la superficie de la puerta 
que actúan individualmente sobre potentes pestillos cilíndricos de 
30 mm de diámetro. 

• Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, 
de los pestillos, de los delatores y de la cerradura de llave principal.

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase B Norma EN 1300).

• Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están 
protegidas con imprimación y pintura.

• Color: RAL 7040.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado I, II, III, IV y V 7040

ENTE
CERTIFICADOR

D

C

F

L

Planta

Modelo Niveles
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Medidas de ocupación Peso (Kg) / Grado Vol. 

(l)
Bandejas

C D F L I II III IV V

Dinami 602 I-II 480 x 590 x 425 360 x 470 x 235 1143 553 983 490 230 235 - - - 40 1

Dinami 610 I-II-III 620 x 590 x 530 500 x 470 x 340 1143 553 1088 595 315 350 360 - - 80 1

Dinami 612
I-II-III-IV 870 x 590 x 530

750 x 470 x 340
1143 553 1088 595

430 475 480 495 600 120 2
V 910 x 630 x 570 1148 518 1140 635

Dinami 616
I-II-III-IV 870 x 650 x 640

750 x 530 x 450
1228

578
1258 705

540 575 590 615 750 179 2
V 910 x 690 x 680 1268 1310 745

Dinami 618
I-II-III-IV 1220 x 650 x 640

1100 x 530 x 450
1228

578
1258 705

705 750 805 800 975 262 3
V 1260 x 690 x 680 1268 1310 745

Dinami 625
I-II 1220 x 770 x 665

1100 x 650 x 475
1468

598
1403 730

800 850 875 950 1140 340 3
V 1260 x 810 x 705 1508 1455 770

Dinami 650

I-II-III 1740 x 770 x 665 1620 x 650 x 475 1468

698

1403 730

1070 1120 1150 1225 1446 482 3IV 1740 x 770 x 665 1620 x 650 x 475 1468 1403 730

V 1780 x 810 x 705 1620 x 650 x 475 1508 1455 770

Dinami 680
III-IV 1900 x 1480 x 810

1780 x 1360 x 620
2955 740 1604 875

- - - 2175 2816 1501 4
V 1940 x 1520 x 850 2988 738 1640 915

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

• La Serie 800 Europa responde a las mayores necesidades de 
seguridad del sector bancario, joyerías, administraciones de lotería, 
estaciones de servicio, centros comerciales y otros lugares de alto 
riesgo (tanto públicos como privados).

• Espesor total de las paredes: 80 mm.

• Cada nivel de seguridad lleva un blindaje interior diferente, 
compuesto por aglomerados/composites de altas prestaciones al 
que se le añaden armaduras y fibras de acero que le confieren una 
gran resistencia ante los ataques mecánicos y térmicos.

• Espesor total de las puertas: 150 mm incluido el sistema de cierre. 

• Espesor del blindaje: 80 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por todo el perímetro de la puerta 
que actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm 
(40 mm para el modelo CF-880). 

• El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del 
modelo de caja fuerte.

• Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de 
los pestillos, de los delatores y de las cerraduras.

• La puerta está montada mediante un conjunto de doble bisagra 
pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados, permitiendo 
una apertura de 180º.

• En el lado de las bisagras un perfil longitudinal machihembrado 
anti-extracción que impide su apertura en caso de ataque lateral 
o en las bisagras, quedando bloqueado el resto de la puerta (lado 
superior, lateral e inferior) por pestillos móviles.

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase B Norma EN 1300).

• La cerradura tiene una protección adicional basada en un cristal 
templado de seguridad.

• Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están 
protegidas con imprimación y pintura.

• Color: gris FERRIMAX.

Serie 800 Europa

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado III

ENTE
CERTIFICADOR FX

D

C

F

L

Planta

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación Peso (Kg) Volumen

(litros)
Bandejas

C D F L Nivel III Nivel IV Nivel V

CF-802 500 x 610 x 450 340 x 455 x 220 1015 405 940 505 285 290 - 34 1

CF-810 700 x 610 x 500 540 x 455 x 270 1015 405 990 565 390 410 - 66 1

CF-812 950 x 610 x 540 790 x 455 x 310 1015 405 1030 605 540 560 565 111 2

CF-815 1100 x 675 x 610 940 x 520 x 380 1145 470 1165 675 695 745 790 186 3

CF-817 1225 x 725 x 620 1065 x 570 x 390 1245 520 1225 685 810 870 910 237 3

CF-820 1350 x 775 x 630 1190 x 620 x 400 1345 570 1285 695 910 970 1110 295 3

CF-830 1520 x 840 x 610 1360 x 685 x 380 1475 635 1335 675 1095 1100 1170 354 3

CF-850 1700 x 880 x 680 1540 x 725 x 450 1555 675 1445 745 1405 1410 1440 502 3

CF-880* 1900 x 1480 x 840 1740 x 1325 x 610 2765 615 1600 905 2325 2585 2730 1406 4

Cerraduras: ver página 42. 

* Ver dimensiones en página 14
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

• Las cajas fuertes de la serie 800 Ligera han sido diseñadas para 
estructuras de edificios cuyas oficinas, locales o viviendas ubicadas 
sobre párkings o sótanos obligan a complicadas soluciones 
arquitectónicas que se pueden evitar instalando cajas fuertes 
aligeradas.

• Espesor total de las paredes: 40 mm.

• Para la construcción se emplea composites de altísima resistencia 
consiguiendo con ellos una gran reducción de peso frente a las 
cajas convencionales, y sin sacrificar sus volúmenes interiores ni 
sus niveles de seguridad.

• Espesor total de las puertas: 150 mm incluido el sistema de cierre .

• Espesor del blindaje: 80 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por toda la superficie de la puerta 
que actúan individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. 

• El número de pestillos varía en función del nivel de seguridad y del 
modelo de caja fuerte, oscilando entre un mínimo de 5 y un máximo 
de 8.

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase B Norma EN 1300).

• Las superficies internas y externas de las cajas fuertes están 
protegidas con imprimación y pintura.

• Color: gris FERRIMAX.

Serie 800 Europa Ligera

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado III y IV

ENTE
CERTIFICADOR FX

D

C

F

L

Planta

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación Peso (Kg) Volumen

(litros)
Bandejas

C D F L Nivel III Nivel IV

CF-801L 424 x 525 x 255 344 x 445 x 94,5 980 445 745 310 90 105 15 1

CF-802L 424 x 525 x 500 334 x 445 x 339,5 980 445 995 555 165 180 52 1

CF-810L 625 x 535 x 470 545 x 455 x 307,5 980 445 955 525 270 290 76 1

CF-812L 870 x 530 x 500 790 x 450 x 337,5 975 440 990 555 335 355 120 2

CF-815L 1024 x 599 x 577,5 944 x 519 x 415 1110 500 1125 632,5 455 475 203 3

CF-816L 1000 x 665 x 475 920 x 585 x 312,5 1180 515 1035 530 400 420 168 3

CF-817L 1145 x 645 x 580 1065 x 565 x 417,5 1205 560 1185 635 520 540 251 3

CF-820L 1270 x 695 x 590 1190 x 615 x 427,5 1305 610 1245 645 620 640 313 3

CF-830L 1440 x 760 x 570 1360 x 680 x 407,5 1435 675 1290 625 711 790 377 3

CF-850L 1620 x 800 x 640 1540 x 720 x 477,5 1535 735 1400 695 873 960 529 3

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

Serie 800 Europa Desmontable y Desmontable Ligera

• Para los lugares de difícil acceso, las cajas fuertes de la Serie 800 
Europa Ligera, pueden suministrarse en paneles (a partir del modelo 
CF-815).

• Si además de la dificultad de acceso, las estructuras de los edificios 
donde deben ir instaladas las cajas, requieren una gran reducción 
de peso frente a las cajas convencionales, Ferrimax también fabrica 
la Serie 800 Europa Desmontable Ligera.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación Peso (Kg) Volumen

(litros)
Bandejas

C D F L Nivel III Nivel IV Nivel V

Serie 800 Europa Desmontable

CFD-815 1100 x 675 x 610 940 x 520 x 380 1145 470 1165 675 730 780 830 186 3

CFD-817 1225 x 725 x 620 1065 x 570 x 390 1245 520 1225 685 850 910 955 237 3

CFD-820 1350 x 775 x 630 1190 x 620 x 400 1345 570 1285 695 955 1020 1165 295 3

CFD-830 1520 x 840 x 610 1360 x 685 x 380 1475 635 1335 675 1150 1155 1230 354 3

CFD-850 1700 x 880 x 680 1540 x 725 x 450 1555 675 1445 745 1475 1480 1510 502 3

CFD-880B 1900 x 1480 x 840 1740 x 1320 x 610 2830 675 1630 915 2440 2715 2865 1401 -

CFD-880A 2220 x 1480 x 840 2060 x 1320 x 610 4370 1060 2000 915 2835 3330 3400 1659 -

CFD-2500B 1900 x 2250 x 840 1740 x 2090 x 610 2830 675 1630 915 2916 3240 3600 2218 -

CFD-2500A 2220 x 2250 x 840 2060 x 2090 x 610 4370 1060 2000 915 3645 4050 4500 2626 -

Serie 800 Europa Desmontable Ligera

CF-815DL 1024 x 599 x 577,5 944 x 519 x 415 1110 500 1125 632,5 460 500 - 203 3

CF-816DL 1000 x 655 x 475 920 x 585 x 312,5 1180 515 1035 530 - 450 - 168 3

CF-817DL 1150 x 650 x 590 1070 x 570 x 425 1205 560 1185 635 545 590 - 251 3

CF-820DL 1275 x 700 x 600 1195 x 620 x 435 1305 610 1245 645 590 640 - 313 3

CF-830DL 1450 x 765 x 580 1370 x 685 x 415 1435 675 1290 625 725 790 - 377 3

CF-850DL 1625 x 805 x 650 1545 x 725 x 485 1535 735 1400 695 890 970 - 529 3

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado III, IV y V

ENTE
CERTIFICADOR FX

DD

C

F

L

Planta

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

Las cajas fuertes de la Serie 800 Europa también pueden suministrarse 
para empotrar en obra, con el nivel de seguridad IV Norma EN 1143-1.

Serie 800 Europa Empotrable

Modelo
Hueco mínimo 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso
(Kg)

Volumen
(litros)

Bandejas

CF-802M 945 x 1060 x 655 340 x 455 x 220 85 34 1

CF-810M 1145 x 1060 x 705 540 x 455 x 270 124 66 1

CF-812M 1395 x 1060 x 745 790 x 455 x 310 205 111 2

CF-815M 1545 x 1125 x 815 940 x 520 x 380 260 186 3

CF-817M 1670 x 1175 x 825 1065 x 570 x 390 290 237 3

CF-820M 1795 x 1225 x 835 1190 x 620 x 400 360 295 3

CF-830M 1965 x 1285 x 815 1360 x 685 x 380 435 354 3

CF-850M 2145 x 1325 x 885 1540 x 725 x 450 540 502 3

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado IV

ENTE
CERTIFICADOR FX

Serie 800 Gasolinera

Modelo(1) Dim. Exteriores (mm) Peso (Kg) Volumen (litros)

CF-810 700 x 610 x 500 460 56

CF-812 950 x 610 x 540 620 100

CF-815 1100 x 675 x 610 800 170

CF-817 1225 x 725 x 620 950 217

CF-820 1350 x 775 x 630 1120 275

• Los modelos de Cajas Fuertes de la Serie 800 Europa (desde CF-810 
hasta el CF-820), pueden suministrarse con doble llave y con los 
sistemas de ingresos específicos para gasolineras. 

• Pueden ser instaladas tanto dentro de una pared (CF-810, CF-812 y 
CF-815) como ser ancladas en superficie. 

• Existe también la posibilidad de empotrar en suelo. 

• Los modelos CF-815 y CF-817 se pueden suministrar en paneles.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado IV

ENTE
CERTIFICADOR FX

Ranura y refuerzo 
en techo 

150 x 30 mm

Buzón y refuerzo 
en techo 

125 x 220 mm

Entrada neumática 
y refuerzo en 

techo de Ø66 mm

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones exteriores corresponden a alto x ancho x fondo

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores corresponden a alto x ancho x fondo.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

• La Caja de Tránsito Transac es la herramienta que permite la 
ampliación de los horarios de recogida y entrega en el transporte 
de fondos.

• Disponen de dos puertas, una abre hacia el exterior de la oficina 
o local y la otra hacia el interior. De esta manera, los diferentes 
usuarios (personal de la empresa de transporte de fondos y 
personal de la oficina, entidad financiera, gran superficie…), pueden 
efectuar las operaciones de introducción y retirada de las sacas. 
Con ello se consigue:

 - Una mejora en el transporte de fondos, puesto que permite a los 
transportistas repartir el trabajo en varios turnos, operar en días 
festivos y optimizar rutas.

 - Una mejora para las entidades de crédito y grandes superficies, 
puesto que les permite empezar el día con los fondos necesarios,   
desprenderse del sobrante de caja el mismo día y evitar riesgos 
para el personal y los clientes al no tener que transportar 
cantidades importantes de efectivo por el interior del local.

Serie Transac - Caja de tránsito

Modelo
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Medidas de ocupación Peso (Kg) Volumen

(litros)C D E F G L Nivel III Nivel IV Nivel V

CF-870 1100 x 600 x 540 860 x 460 x 230 1035 435 1550 1045 1470 580 540 600 690 91

CF-875 720 x 500 x 725 560 x 340 x 419 896 396 1615 1170 1292 765 477 530 609 80

CF-876 780 x 500 x 945 620 x 340 x 639 896 396 1765 1320 1292 915 574 660 759 120

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado IV

ENTE
CERTIFICADOR FX

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Planta

L

F

E F

D

C

G

Frontal

E

DA

• Espesor total de las paredes: 80 mm.

• Cada nivel de seguridad lleva un blindaje 
interior diferente, compuesto por aglomerados/
composites de altas prestaciones al que se le 
añaden armaduras y fibras de acero que le 
confieren una gran resistencia ante los ataques 
mecánicos y térmicos.

• Espesor total de las puertas: 150 mm incluido el 
sistema de cierre.

• Espesor del blindaje: 80 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por 
todo el perímetro de la puerta que actúan 
individualmente sobre potentes pestillos de 
Ø 30 mm (40 mm para el modelo CF-880). 

• Cada puerta dispone de una cerradura de alta 
seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase B Norma EN 1300).

• Las superficies internas y externas de las cajas 
fuertes están protegidas con imprimación y 
pintura.

• Color: gris FERRIMAX.
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02 CAJAS FUERTES CERTIFICADAS

Serie 1400

• La Serie 1400 puede considerarse como la caja fuerte de más alto 
nivel fabricadas por la Industria de Seguridad Física Española.

• Espesor total de las paredes: 140 mm.

• Cuerpo formado por un envolvente interior y otro exterior en chapa 
de acero, doble barrera acorazada y un blindaje interior basado en 
la tecnología “DSP” (Densified System Particules), consiguiendo el 
nivel de seguridad VI por la norma EN 1143-1.

• Espesor total de la puerta: 210 mm, incluido el sistema de cierre. 

• Espesor del blindaje: 140 mm.

• Mecanismos de cierre distribuidos por todo el perímetro de la 
puerta y actúan individualmente sobre potentes pestillos verticales 
de Ø 30 mm y horizontales de Ø 40 mm. 

• El número de pestillos varía en función del modelo de caja fuerte.

• Protección antitaladro de las zonas sensibles de los mecanismos, de 
los pestillos, de los delatores y de las cerraduras. 

• Cerradura de alta seguridad de guardas accionada por llave de 
doble pala (de clase C Norma EN 1300).

• Todas las superficies internas y externas de nuestras cajas fuertes 
están protegidas con imprimación fosfocromatante y pintura con 
base de poliuretano.

• Color: gris FERRIMAX.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Medidas de ocupación

Peso (Kg)
Volumen
(litros)

Bandejas
C D F L

CF-1410 850 x 795 x 610 570 x 515 x 260 1262 467 1192 680 1040 76 1

CF-1420 1350 x 795 x 610 1070 x 515 x 260 1262 467 1192 680 1560 143 2

CF-1435 1700 x 950 x 710 1420 x 678 x 350 1572 622 1447 785 2470 337 3

CF-1435 CF-1420 CF-1410

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado VI

ENTE
CERTIFICADOR FX

D

C

F

L

Planta

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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03 GESTIÓN DE EFECTIVO

• Sistema evolutivo que da respuesta a los problemas de acumulación 
de efectivo a entidades bancarias, grandes superfícies, aeropuertos,...

• El sistema está diseñado de manera modular, permitiendo su 
evolución en función de las necesidades del cliente. 

• Las cajas fuertes de depósitos Ferrimax permiten la gestión integral 
de las entregas de sobres en el interior de la caja fuerte.

• El buzón puede ser manual o electrónico.

• Opciones del buzón electrónico:

 - Reconocimiento del cliente: lector de tarjetas bancarias, 
tecnologías RFID, lector biométrico, código pin, etc.

 - Identificación del sobre de ingresos mediante código de barras y 
declaración del importe depositado.

 - Apertura del tambor: mecánico o motorizado. Posición de 
partida del tambor configurable: “abierto” y “cerrado” (manual 
o electrónico).

 - Validación del depósito mediante una combinación de diferentes 
sistemas electrónicos (tambor rotativo, anti-pesca y un conjunto 
de 4 barreras ópticas).

 - Emisión de un justificante de depósito mediante impresora.
 - Interfície visual del usuario: pantalla táctil y pilotos indicadores 

(verde y rojo).
 - Conexión informática con la red del cliente: control a distancia de 

los depósitos, alarmas, base de datos usuario, telemantenimiento, 
etc.

 - Bypass.

Buzón lado puerta Buzón lado espalda

Buzón de ingresos

ENTE
CERTIFICADOR

RESISTENCIA AL ROBO Y A LA PESCA 
Según norma EN 1143-2
Grado DI, DII, DIII

7040
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03 GESTIÓN DE EFECTIVO

• Sistema de Ingresos con validador de billetes de última generación, 
reconocido por el BCE, especialmente concebido para grandes y 
medianas superficies, aeropuertos, bancos,... 

• El concepto define la evolución de los sistemas de ingresos, 
posibilitando la verificación del dinero depositado y combinándolo 
con el reconocimiento de la persona que ha efectuado la transacción.

• Validación de billetes mediante Sensor Óptico (6 longitudes de 
ondas: IR, Rojo, Verde, Azul, Naranja, UV) para el control de reflexión 
y transparencia que permite verificar el billete por su banda 
magnética y por toda su longitud. A continuación se introducen en 
una caja fuerte Ferrimax.

• Impresión de un ticket con los detalles del depósito efectuado ( 
billetes, fecha, código cliente...).

• Sistema intuitivo y fácil gracias a un display gráfico de 7” con 
pantalla táctil.

• El software de gestión permite el registro de la actividad, la 
contabilidad y el cuadre de los ingresos, con la posibilidad de 
generar distinciones por valor, billete y cantidad.

• Comunicación (LAN o WiFi o GPRS), con sistema informativo de los 
datos del sistema.

• Ingresador de hasta 80 billetes.

• Tiempo de Verificación: 16 billetes / segundo.

• Disponible con o sin cassette de transporte (cash box hasta 2000 
billetes).

Gestión de efectivo Loris

• Cajón para la gestión de efectivo en los pequeños negocios y tiendas. 

• Fácil colocación y uso.

• Anclaje multi-posición. 

• Cerradura con temporizador.

• El mecanismo de cierre está formado por 2 pestillos, accionados 
mediante un pomo-tirador y bloqueados por una cerradura de 
combinación electrónica con apertura retardada programable de 1 
a 99 minutos.

• Alimentación: 1 pila alcalina 9V (6LR61) ubicada en la botonera.

• Indicador óptico: retardo y error.

Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg) Volumen (litros)

150 x 450 x 450 102 x 358 x 285 40 8,5

Cajón de seguridad antiatraco

RESISTENCIA  
AL ROBO 

9005

Las dimensiones exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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03 GESTIÓN DE EFECTIVO

• Solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de 
venta al público. 

• El submostrador está formado por un cajón superior (con cerradura) 
y una caja receptora (con retardo) en la parte inferior. El cajón 
va equipado de un mecanismo basculante que permite que la 
recaudación que se deposite en él descienda hasta la caja receptora. 

• Posibilidad de almacenar grandes cantidades de efectivos en la caja 
receptora situada en su parte inferior.

• Cuerpo construido con chapa de acero de 2,5 mm de espesor.

• Opciones: retardo mecánico o electrónico, segundo cajón superior.

• Color: gris Ferrimax.

*Saliente pomo 35 mm. 

Submostradores antiatraco

Modelo Dim. Exteriores (mm) Peso (Kg)

1 Cajón (guías) + Receptáculo con cajón (guías) 600 x 450 x 500 60

1 Cajón + Receptáculo con puerta 600 x 450 x 500 60

2 Cajones + Receptáculo con puerta 600 x 450 x 500 65

1 Cajón (guías) + 1 Ingresador + Receptáculo con 
puerta

600 x 450 x 500 60

4 Cajones (para Tarjetas y Talonarios) 600 x 480 x 500 75

• Sistema para guardar y recoger correspondencia y documentos en 
el sector bancario.

• Frontal exterior pintado o de acero inoxidable de 3 mm de espesor.

• Cuerpo interior construido con chapa de acero pintado de 15 mm 
de espesor o con acero inoxidable.

• Mecanismos de cierre frontal interior y exterior: cilindro europeo o 
cerradura de doble pala.

• Color: RAL 7040, RAL 7038, RAL 7035.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (Kg) Volumen (litros)

A-BP 630 x 370 x 400 600 x 340 x 400 35 80

B-CAT 700 x 470 x 300 670 x 440 x 300 38 85

C-KT 700 x 470 x 510 670 x 440 x 510 40 150

D-SAB 720 x 570 x 450 680 x 510 x 450 45 155

E-LM 610 x 460 x 615 560 x 400 x 550 50 170

F-CEP 900 x 480 x 585 860 x 420 x 585 65 210

G-AB 930 x 680 x 550 850 x 600 x 550 80 280

H-CEG 1000 x 600 x 585 970 x 570 x 585 85 320

I-AB-PT 1340 x 680 x 550 1260 x 600 x 550 120 415

J-CEV 760 x 610 x 525 705 x 560 x 350 80 140

Valijas

RESISTENCIA  
AL ROBO 

RESISTENCIA  
AL ROBO 

7035 7038 7040 INOX

Las dimensiones exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

FX
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03 GESTIÓN DE EFECTIVO

Consignas bancarias

• El sistema combinado de buzón y consignas permite efectuar 
ingresos y recogidas de efectivo de forma totalmente segura, 
eficiente y garantizando en todo momento la comunicación del 
estado del sistema con la empresa.

• La consigna está formada por módulos de 15 compartimentos como 
máximo y pueden unirse diferentes módulos según las necesidades 
de cada situación.

• Los compartimentos controlados electrónicamente no necesitan 
llaves y solo pueden ser abiertos con la identificación del usuario, 
habiendo sido previamente registrado por el banco.

• Las puertas de los compartimentos disponen de varios puntos de 
fijación garantizando la seguridad frente a actos vandálicos.

• Los compartimentos se cargan por la puerta blindada trasera, la 
cual está equipada con una combinación electrónica con retardo. 
La carga también puede efectuarse eventualmente por el exterior 
abriendo cada uno de los compartimentos.

RESISTENCIA  
AL ROBO 

7035
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04 PUERTAS Y RECINTOS BLINDADOS

INTERIOR

MODELO A
Apertura a derecha hacia el interior

EXTERIOR

Ud. está aquí

INTERIOR

EXTERIOR

Ud. está aquí

MODELO B
Apertura a izquierda hacia el interior

INTERIOR

EXTERIOR

Ud. está aquí

INTERIOR

EXTERIOR

Ud. está aquí

MODELO C
Apertura a derecha hacia el exterior

MODELO D
Apertura a izquierda hacia el exterior

7001

• La puerta blindada FPB 70 está diseñada para las necesidades de 
protección de bancos, joyerías, locales de compra venta de oro, 
empresas de seguridad,...

• Puerta y marco construidos en chapa de acero de 3 mm de espesor 
(RC5) y 2 mm de espesor (RC4), con refuerzos rigidizadores en el 
interior de la puerta.

• Bisagras de seguridad soldada a puerta y marco, con cojinetes 
autolubricados para facilitar la apertura a 180º.

• Batiente anti-extracción en el lateral de bisagras de la puerta, 
engarzado en el marco.

• Relleno interior de la puerta con lana de roca basáltica B.S.70 
Euroclase A1.

• Apertura hacia exterior o interior.

• Cerradura de alta seguridad, homologada según Norma Europea 
UNE EN 12209.

• 7 pestillos de cierre de Ø 18 mm y pestillo de golpe.

• Opción: mirilla de vidrio óptico (ojo de pez) o mirilla electrónica, 
cerradero eléctrico, muelle cierra puerta, cristal blindado.

• Puertas pintadas con una capa de imprimación anti-oxidante color 
RAL 7001.

Puerta blindada FPB 70

Modelo
Dimensiones (mm) 

alto x ancho
Paso libre

Peso
(kg)

FPB-70 RC4 mod. A (Int. Dcha.)

2120 x 995 2020 x 810 170
FPB-70 RC4 mod. B (Int. Izq.)

FPB-70 RC4 mod. C (Ext. Dcha.)

FPB-70 RC4 mod. D (Ext. Izq.)

RC5

Modelo
Dimensiones (mm) 

alto x ancho
Paso libre

Peso
(kg)

FPB-70 RC5 mod. A (Int. Dcha.)

2120 x 995 2020 x 810 270
FPB-70 RC5 mod. B (Int. Izq.)

FPB-70 RC5 mod. C (Ext. Dcha.)

FPB-70 RC5 mod. D (Ext. Izq.)

RC4

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1627
RC4

ENTE
CERTIFICADOR

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1627
RC5

ENTE
CERTIFICADOR
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04 PUERTAS Y RECINTOS BLINDADOS

• Habitación construida con paneles RC5 o RC4 y con puerta de acceso 
RC5 o RC4, formando un refugio de construcción comparable a una 
cámara acorazada bancaria.

• Cumplen con los diversos niveles de seguridad, alarmas y 
telecomunicaciones.

• Diseño según necesidades del cliente, con las siguientes opciones:

 - Comunicación externa para solicitar ayuda.
 - Botiquín de primeros auxilios.
 - Generador eléctrico.
 - Reserva de agua y comida.
 - Máscaras antigas.
 - Sistemas de ventilación de aire fresco.
 - Sistema acústico e ignífugo.

Habitación del pánico

Paneles blindados FRB 60 y 80

• Grosor total del panel: 80 mm (RC5) y 60 mm (RC4).

• Panel de doble capa con chapa de acero de 3 mm (RC5) y 2 mm (RC4).

• Contra pliegue superior y inferior del panel en chapa de acero de 
2 mm y 3 mm de espesor.

• Guía base a doble pliegue para la colocación de los paneles.

• Refuerzos horizontales interior en omega de 3 mm de grosor (RC5) 
y 2 mm de grosor (RC4).

• Los paneles se encajan en un perfil en U, fabricado en chapa de 
4 mm de grosor, previamente fijado en el suelo.

• El conjunto de los paneles es ensamblado vía soldaduras.

• Los tornillos de fijación de la base son totalmente escondidos, 
inaccesibles después del montaje de los paneles.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1627
RC4 y RC5

ENTE
CERTIFICADOR

GALV.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1627
RC4 Y RC5 (según modelo)

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Espesor panel (mm) Grosor chapa (mm) Peso (Kg/m2)
Alto Ancho

FRB-60 RC4 2.500 500 60 2 60

FRB-80 RC5 2.500 500 80 3 90

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Puerta Paneles
Espesor panel 

(mm)
Peso  

(Kg/m2)Alto Ancho Fondo

Habitación del Pánico Reforzada RC4 2.160 2.000 2.000 Puerta Blindada FPB-70 CR4 FRB-60 60 60

Habitación del Pánico Reforzada RC5 2.230 2.000 2.000 Puerta Blindada FPB-70 CR5 FRB-80 80 90

GALV.

ENTE
CERTIFICADOR
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04 PUERTAS Y RECINTOS BLINDADOS

Puerta esclusa

• Sistema monobloc o desmontable, que gracias a las puertas 
conmutadas permite la entrada a establecimientos de forma segura. 

• No es posible realizar la apertura simultáneamente de ambas 
puertas, debiéndose cerrar una para abrir la otra.

• Construido con paneles blindados con un nivel de seguridad RC5.

• Espesor defensivo: 80 mm.

• Cuerpo y puerta construidos en chapa de acero de 3 mm de espesor.

• Relleno de lana de roca atérmica (40 mm de espesor) de gran 
resistencia al fuego.

• Puertas equipadas con cerradura motorizada y cierra puertas 
hidráulico.

• Iluminación: 4 puntos de luz (leds) en el techo.

• Color: RAL 7001.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1627
Clase RC5

ENTE 
CERTIFICADOR
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Dimensiones a modo de ejemplo.
Las puertas esclusa siempre se fabrican con medidas especiales.

7001
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05 SECURITY SMART LOCKERS

Consignas de seguridad inteligentes para recibir los envíos de compras 
online en el vestíbulo de la comunidad,  cuando no hay nadie en casa.

Apertura remota de la puerta desde el teléfono móvil en cualquier 
momento y lugar.

Funcionamiento:

 - Desde la aplicación web se genera un código de entrega que 
se añade en la casilla de dirección de envío cuando el usuario 
realiza la compra online.

 - El sistema permite el acceso al vestíbulo de la comunidad 
mediante el código numérico introducido manualmente en la 
cerradura inteligente de la puerta de entrada.

 - El mismo código controla la apertura de la consigna dentro del 
vestíbulo para depositar el paquete.

 - El usuario recibe una notificación con un código de recogida.
 - Se introduce el código en la consigna y ya puede retirar su 

paquete.
Características de fabricación:

 - Teclado exterior que controla la puerta de acceso.
 - Diferentes niveles de seguridad: básico, medio y alto. 
 - El diseño modular y flexible permite ajustar el número, tamaño y 

distribución de los compartimentos que conforman la consigna. 
Hay disponibles 6 medidas de compartimentos y se pueden 
añadir tantos módulos como sea necesario. 

 - El desarrollo propio de la aplicación permite customizar el 
software a medida del usuario.

 - El sistema es totalmente electrónico y seguro, con acceso 
mediante códigos privados de identificación (PIN) de un solo uso.

 - Solo es necesario un punto de luz.
 - Si la comunidad dispone de un punto de red privado, no es 

necesario disponer de un router para el envío de comunicaciones 
(ahorro de coste mensual).

Acabados: 

 - Personalización del diseño y de los acabados.
 - En la aplicación es posible definir el logotipo y colores que 

conforman la cabecera, y también los botones de la pantalla de 
inicio de sesión.

Click & Collect para comunidades de vecinos

Modelo de 
compartimento

Dimensiones puerta (mm) Paso libre (mm) Dimensiones interiores (mm)
Volumen  (l)

Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175
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05 SECURITY SMART LOCKERS

Consignas de seguridad inteligentes para entregar pedidos a los 
clientes, a cualquier hora. Pensadas para ser instaladas en el exterior 
de todo tipo de comercios: ópticas, ferreterías, almacén de materiales.

Ventajas:

 - Entrega segura y efectiva.
 - Ahorro de tiempo para el comercio y para el cliente.
 - Evita el contacto físico directo con otras personas.
 - Entrega de pedidos 24 horas.

Características:

 - Diferentes niveles de seguridad: básico, medio y alto. 
 - El diseño modular y flexible permite ajustar el número, tamaño y 

distribución de los compartimentos que conforman la consigna. 
Hay disponibles 6 medidas de compartimentos y se pueden 
añadir tantos módulos como sea necesario. 

 - El desarrollo propio de la aplicación permite customizar el 
software a medida del usuario.

 - Solo es necesario un punto de luz.

Acabados: 

 - Personalización del diseño y de los acabados.
 - En la aplicación es posible definir el logotipo y colores que 

conforman la cabecera, y también los botones de la pantalla de 
inicio de sesión.

Click & Collect para empresas

Modelo de 
compartimento

Dimensiones puerta (mm) Paso libre (mm) Dimensiones interiores (mm)
Volumen  (l)

Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175

XXL 905 550 645 525 920 590 440 239

FULL 1850 550 645 525 1865 590 440 484

Consultar modelos en página 25.
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05 SECURITY SMART LOCKERS

Consignas de seguridad inteligentes instaladas en varios puntos de una 
localidad, que sirven como punto de recogida de compras realizadas en 
diferentes tiendas locales.

Ventajas para el comercio:

 - Entrega 100% segura y efectiva.
 - Ahorro de tiempo para el comercio y para el cliente.
 - Evita el contacto físico directo con otras personas.
 - Entrega y recogida de pedidos 24 horas.

Características técnicas:

 - Diferentes niveles de seguridad: básico, medio y alto. 
 - El diseño modular y flexible permite ajustar el número, tamaño y 

distribución de los compartimentos que conforman la consigna. 
Hay disponibles 6 medidas de compartimentos y se pueden 
añadir tantos módulos como sea necesario. 

 - El desarrollo propio de la aplicación permite customizar el 
software a medida del usuario.

 - Solo es necesario un punto de luz.

Acabados:

 - Personalización del diseño y de los acabados.
 - En la aplicación es posible definir el logotipo y colores que 

conforman la cabecera, y también los botones de la pantalla de 
inicio de sesión.

Click & Collect puntos de recogida

Modelo de 
compartimento

Dimensiones puerta (mm) Paso libre (mm) Dimensiones interiores (mm)
Volumen  (l)

Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175

Consultar modelos en página 25.
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05 SECURITY SMART LOCKERS

Consignas de seguridad inteligentes para guardar objetos de valor, 
cargar dispositivos electrónicos, recibir pedidos y entregar paquetes 
a clientes.

Pensadas para ser instaladas en empresas de coworking.

Ventajas: 

 - Sistema seguro y fiable.
 - Entrega y recepción de paquetes 100% segura y efectiva.
 - Consignas que permiten múltiples usos.

Características técnicas:

 - Diferentes niveles de seguridad: básico, medio y alto. 
 - El diseño modular y flexible permite ajustar el número, tamaño y 

distribución de los compartimentos que conforman la consigna. 
Hay disponibles 6 medidas de compartimentos y se pueden 
añadir tantos módulos como sea necesario.

 - El desarrollo propio de la aplicación permite customizar el 
software a medida del usuario.

 - Solo es necesario un punto de luz.

Acabados:

 - Personalización del diseño y de los acabados.
 - En la aplicación es posible definir el logotipo y colores que 

conforman la cabecera, y también los botones de la pantalla de 
inicio de sesión.

Click & Collect para empresas de coworking

Modelo de 
compartimento

Dimensiones puerta (mm) Paso libre (mm) Dimensiones interiores (mm)
Volumen  (l)

Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175

Consultar modelos en página 25.
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05 SECURITY SMART LOCKERS

Consignas de seguridad inteligentes para guardar objetos de 
valor. Adicionalmente se le pueden añadir cables para la carga de 
dispositivos electrónicos. Ideal para centros comerciales, recintos 
feriales, aeropuertos y universidades.

Ventajas:

 - Seguridad y tranquilidad.
 - Carga de dispositivos electrónicos.

Características técnicas:

 - Diferentes niveles de seguridad: básico, medio y alto. 
 - El sistema modular de las consignas permite  ampliar el número 

de compartimentos.
 - El desarrollo propio de la aplicación permite customizar el 

software a medida del usuario.
 - Solo es necesario un punto de luz.

Acabados: 

 - Personalización del diseño y de los acabados.

Security Box Point - Taquillas seguras

Modelo de 
compartimento

Dimensiones puerta (mm) Paso libre (mm) Dimensiones interiores (mm)
Volumen  (l)

Alto Ancho Alto Ancho Alto Ancho Fondo

XXS 150 160 135 135 165 190 440 14

XS 150 250 135 225 165 295 440 21

S 150 550 135 525 165 590 440 43

M 320 550 305 525 335 590 440 87

L 490 550 475 525 505 590 440 131

XL 660 550 645 525 675 590 440 175

Consultar modelos en página 25.
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06 VENTANILLAS BLINDADAS PARA TRANSACCIONES

Pasamonedas y pasadocumentos

• Pasadocumentos y pasamonedas con o sin cristal superior. 
Disponibles con sus diferentes combinaciones. 

• Certificado antibalas FB4 EN 1522 (según modelo).

• Cristal con resistencia ante ataques con arma de fuego clase 
BR5 EN 1063.

• Cristal con resistencia al robo clase P6B EN 356.

FB4
EN 1522

P6B
EN 356

BR5
EN 1063

RESISTENCIA ANTIBALA
Según norma EN 1522
Nivel FB4 (según modelo)

RESISTENCIA  
AL ROBO 

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg)

Pasamonedas de fachada sin certificado antibalas

E35 - Bandeja corredera 57 x 428 x 354 33 x 410 x 330 11

Pasamonedas de fachada con certificado antibalas

PC2 - Bandeja corredera (37 mm) 63 x 420 x 405 38 x 320 x 215 20

PC1 - Bandeja corredera + frontal 63 x 420 x 400 38 x 320 x 215 20

PC1C - Bandeja corred.+ frontal + interfono 63 x 420 x 400 38 x 320 x 215 20

E36R - Bandeja alta corredera (100 mm) 146 x 450 x 610 100 x 318 x 260 67

E35R - Bandeja corredera + frontal 146 x 450 x 610 100 x 318 x 260 67

E35RC-Bandeja corred.+ frontal + interfono 146 x 450 x 610 100 x 318 x 260 67

Pasamonedas cristal en medio sin certificado antibalas

PT2 - Paso libre 34 x 395 x 305 30 x 345 x 182 4

A30 - Bandeja corredera 63 x 450 x 600 30 x 335 x 225 19

PR1 - Giratorio 120 x 450 x 450 120 x 428 x 428 15

Pasamonedas cristal en medio con certificado antibalas

A20 - De sobreponer. Material sintético 30 x 395 x 305 355 x 265 4

A12 - Paso libre 300 mm - Inox. 53 x 416 x 354 30 x 335 x 225 7,5

A30 FB4 - Bandeja corredera 71 x 450 x 600 30 x 335 x 225 4
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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06 VENTANILLAS BLINDADAS PARA TRANSACCIONES

FB4
EN 1522

P6B
EN 356

BR5
EN 1063

Pasapaquetes

• Pasapaquetes con o sin cristal superior. Disponibles con sus 
diferentes combinaciones. 

• Certificado antibalas FB4 EN 1522 (según modelo).

• Cristal con resistencia ante ataques con arma de fuego clase 
BR5 EN 1063.

• Cristal con resistencia al robo clase P6B EN 356.

Interfonos - Sistemas de comunicación

• Sistema de comunicación simultánea para 
ventanillas, pensado para cuando los cristales 
de seguridad impiden la comunicación.

• Permite mantener una conversación natural, 
tipo manos-libres.

• Instalación fácil, discreta y antivandalismo.

• Corte automático en ambas direcciones.

• Interfono en duplex integral: diálogo natural 
manos libres en ambas direcciones.

• Aumento temporal del volumen (doble).

• Corte automático de los micrófonos lado 
servicio y público cuando no se habla.

• Ajuste individual de la sensibilidad del micro 
lado servicio y público.

• Protección antiparásito alta, mediante 
entradas y salidas audio simétricas.

Interfono

Altavoz lado 
público

LADO SERVICIO LADO PÚBLICO

RESISTENCIA ANTIBALA
Según norma EN 1522
Nivel FB4 (según modelo)

RESISTENCIA  
AL ROBO 

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg)

Pasapaquetes de fachada sin certificado antibalas

E200 - Cajón corredero 220 x 510 x 485 187 x 297 x 324 40

E200C - Cajón corredero para PIN-PAD 220 x 510 x 485 187 x 297 x 324 40

52A - Cajón corredero con tapa 360 x 550 x 534 300 x 363 x 530 120

52AC - Cajón corred. con tapa + interfono 360 x 550 x 534 300 x 363 x 530 120

Pasapaquetes de fachada con certificado antibalas

PPC1 - Cajón y bandeja correderos con frontal inox. 260 x 450 x 460
"28 x 103 x 150 
172 x 309 x 418"

76

PPC1CCajón y bandeja correderos con frontal inox. + 
interfono

260 x 450 x 460
"28 x 103 x 150 
172 x 309 x 418"

76

E500 - Puertas conmutadas DESCATALOGADO

Pasapaquetes cristal en medio sin certificado antibalas

CD35 - Bandeja corredera 297 x 428 x 535 236 x 334 x 436 27

Pasapaquetes cristal en medio con certificado antibalas

A40 - Bandeja corredera 174 x 450 x 600 100 x 370 x 305 29
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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07 CAJAS DE SEGURIDAD

Domésticas y de hotel sin certificación

• Cajas fuertes diseñadas especialmente para el sector doméstico y 
hotelero (según modelo).

• Disponibles con distintos tipos de cerradura: de llave, electrónica, 
electrónica motorizada, con huella dactilar...

• Varios tipos de apertura (cajón, vertical).

• Algunas disponen de display LED y con opción de visualización de 
los últimos eventos.

• Pintura epoxy con distintos colores.

• Adaptadas para almacenar ordenadores portátiles (según modelo).

Modelo Tipo de cerradura Apta para ordenadores
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(Kg)

Volumen 
(l)

Cajas domésticas

TSK-1 Cerradura de llave 170 x 310 x 280 160 x 300 x 240 7,5 11,5

TSK-2 Cerradura de llave 250 x 350 x 250 240 x 340 x 186 10 17

TSE-0 Combinación electrónica motorizada 200 x 310 x 200 195 x 300 x 150 7 9

TSB-4 Combinación electrónica motorizada Portátil 15” LED interior 200 x 405 x 410 195 x 400 x 350 14,5 27

CS-4N Apertura Vertical Electrónica 145 x 400 x 350 75 x 395 x 345 12 10

DS-5N Apertura cajón Combinación electrónica motorizada 200 x 470 x 370 130 x 385 x 300 16,5 15

FPP-3 Apertura huella dactilar motorizada 192 x 352 x 270 185 x 345 x 215 12,5 13

Cajas para hoteles

Caja Sol para Sombrillas 250 x 150 x 170 235 x 135 x 155 1,6 5

TSK-1 Cerradura de llave 170 x 310 x 280 160 x 300 x 240 7,5 11,5

TSK-2 Cerradura de llave 250 x 350 x 250 240 x 340 x 186 10 17

TSW-0H Combinación electrónica motorizada 180 x 280 x 200 175 x 275 x 140 6 7

TSW-1H Combinación electrónica motorizada 200 x 350 x 200 195 x 345 x 140 9 10

TSW-4H Combinación electrónica motorizada Portátil 15” 200 x 405 x 410 195 x 400 x 350 14,5 27

TSW-4H-S Combinación electrónica motorizada Portátil 17” 200 x 405 x 490 195 x 400 x 430 16 34

TSB-4 Combinación electrónica motorizada Portátil 15” LED interior 200 x 405 x 410 195 x 400 x 350 14,5 27

CS-4N Apertura Vertical Electrónica Portátil de 15” 145 x 400 x 350 75 x 395 x 345 12 10

DS-5N Apertura cajón Combinación electrónica motorizada 200 x 470 x 370 130 x 385 x 300 16,5 15

ACC Bombillo extraible Ordenador de 17” 200 x 400 x 450 195 x 395 x 385 16 30

FPP-3 Apertura huella dactilar motorizada 192 x 352 x 270 185 x 345 x 215 12,5 13

• Protege a los videograbadores utilizados en circuitos de video 
vigilancia de entidades bancarias, centros comerciales, joyerías, 
comunidades de vecinos, 

• Construido en chapa de acero de 2 mm de espesor.

• Ranuras de Ventilación en los laterales y techo.

• Orificio posterior para el cableado.

• Orificios para el anclaje en parte inferior.

• Cerradura mecánica de llave de doble pala.

Modelo Dim. Exteriores (mm)
Peso 
(kg)

Volumen 
(litros)

P 135 x 420 x 350 11 20

M 200 x 515 x 450 20 46

G 600 x 540 x 600 22 194

Cajas para custodia de videograbadores

9005

RESISTENCIA  
AL ROBO 

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo

Las dimensiones exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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07 CAJAS DE SEGURIDAD

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg) Volumen (litros)

GM-0 / HM-0 / SM-0 220 x 350 x 300 200 x 340 x 245 25 18

GM-1 / HM-1 / SM-1 / KM-1 280 x 400 x 350 260 x 390 x 295 35,5 30

GM-2 / HM-2 / SM-2 / KM-2 350 x 470 x 350 330 x 460 x 295 47,5 47

GM-3 / HM-3 / SM-3 / KM-3 490 x 430 x 400 470 x 420 x 345 61 70

GM-4 / SM-4 600 x 430 x 400 590 x 420 x 350 56 85

• Facíl instalación.

• Cuerpo: 5 mm de espesor. 

• Puerta: 10 mm de espesor.

• Protección antitaladro.

• Orificio de anclaje en espalda.

• Disponibles en varios sistemas de cierre.

• Serie GM: cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300).

• Serie HM: cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) 
+ combinación mecánica triplecronométrica (3 botones de 20 
posiciones).

• Serie SM: cerradura de combinación electrónica.  

• Serie KM: cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) 
+ combinación electrónica (mismas características que Serie SM).

• Ranura + antipesca: en modelos SM-1, SM-2, SM-3, SM-4, KM-1, 
KM-2 y KM-3.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg) Volumen (litros)

LM-0 / BM-0 / FM-0 210 x 340 x 200 185 x 315 x 150 13 9

LM-1 / BM-1 / FM-1 / TM-1 270 x 390 x 200 245 x 365 x 150 18 14

LM-2 / BM-2 / FM-2 / TM-2 340 x 460 x 200 315 x 435 x 150 25 21

LM-3 / BM-3 / FM-3 / TM-3 480 x 420 x 280 455 x 395 x 230 34,5 43

• Construidas en acero.

• Puerta: 10 mm de espesor.

• Protección antitaladro.

• Disponibles en varios sistemas de cierre:

• Serie LM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300).

• Serie BM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) 
+ combinación mecánica triplecronométrica (3 botones de 20 
posiciones).

• Serie FM: Cerradura de combinación electrónica.

• Serie TM: Cerradura de llave prisionera de doble pala (EN 1300) + 
combinación electrónica (mismas características que Serie FM).

Certificadas de superficie

Certificadas empotrables

5009

5009

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S1 para SM y KM (excepto SM-0)

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S1 para FM y TM (excepto FM-0)

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S2 para GM y HM

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S2 para LM y BM

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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08 ARMARIOS DE SEGURIDAD Y VITRINAS BLINDADAS

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg)
Volumen
(litros)

Bandejas

Armario AF-1 1950 x 1000 x 510 1865 x 975 x 420 240 764 4

Armario AF-2 1950 x 700 x 510 1865 x 675 x 420 185 529 4

Armario AF-3 1000 x 1000 x 510 915 x 975 x 420 145 375 2

Armario AF-4 1000 x 700 x 510 915 x 675 x 420 110 259 2

Armario AF-5 600 x 440 x 650 525 x 434 x 565 60 129 -

Armario Workstation 1950 x 1000 x 510 1865 x 975 x 420 240 764 -

Armario AFD-1 Desmontable 1950 x 1000 x 510 1865 x 975 x 420 260 764 4

Serie AF
• Construidos en chapa de acero de 3 mm.

• Permiten la custodia de documentos en un lugar seguro.

• Los mecanismos de cierre están compuestos por pestillos de 20 mm 
de diámetro (4 horizontales y 2 verticales) y una cerradura de doble 
pala de alta seguridad de clase A.

• Opción de incorporar combinación electrónica. 

Serie Workstation
• Construidos con las mismas características que la Serie AF.

• Provisto de un sistema de ventilación.

• Diseñado para la custodia de ordenadores.

Series AF

30’
DIN 4102

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma DIN 4102
30 min PAPEL

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S2

• Vitrinas blindades para joyerías.

• Realizadas con materiales resistentes a todo tipo de ataques.

• Biometria como ultimo diseño de seguridad en sistemas de cierre.  

• Posibilidad de identificación con colores y logos personalizados.

• Responden a las normas EN 356 (PB6 / PB7) y EN 1063 (BR4).

Vitrinas Blindadas

Modelo
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(Kg)

Volumen 
(litros)

Vitrina 45 1800 x 450 x 450 1600 x 399 x 390 174 249

Vitrina 70 1800 x 700 x 450 1600 x 649 x 390 223 405

Vitrina blindada para 
joyería

350 x 1000 x 500 270 x 950 x 390 98 100

Armario blindado 650 x 1000 x 500 600 x 900 x 390 105 222

RESISTENCIA  
AL ROBO 

RESISTENCIA ANTIBALA
Según norma EN 1063
Clase BR2

RESISTENCIA ANTIMAZO
Según norma EN 356
Nivel P6B 19 mm espesor

BR2
EN 1063

P6B
EN 356

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

7035
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09 ARMARIOS Y ARCHIVADORES IGNÍFUGOS

Protección papel

Modelo Resistencia
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso
 (kg)

Vol. (l)

20 NGS-SE 60 min 352 x 412 x 363 260 x 320 x 234 31 19

30 NGS-SE 60 min 414 x 352 x 433 320 x 260 x 304 36 25

40 NGS-SE 60 min 514 x 404 x 440 410 x 300 x 300 53 37

50 NGS-SE 60 min 546 x 450 x 460 430 x 350 x 328 64 49

80 NGS-SE 90 min 832 x 520 x 520 676 x 380 x 330 122 85

150 NGS-SE 120 min 1220 x 655 x 560 980 x 475 x 350 228 162

355 NGS-SE 120 min 1690 x 775 x 650 1450 x 595 x 440 388 379

635 NGS-SE 120 min 1745 x 1116 x 700 1505 x 946 x 490 548 690

Modelo
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso
 (kg)

Vol. (l)

AFR-6 
(2 puertas) - 4 Bandejas

1950 x 940 x 585 1760 x 801 x 392 457 553

Serie NGS, SE

Serie AFR Certificado

Modelo
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

FKP 410 680 x 670 x 580 490 x 485 x 360 150 87

FKP 420 1030 x 670 x 580 840 x 485 x 360 205 149

FKP 430 1380 x 670 x 580 1190 x 485 x 360 260 211

FKP 440 1730 x 670 x 580 1540 x 485 x 360 315 273

FKP 480 1730 x 1160 x 580 1540 x 970 x 360 495 546

FKP 490  
(sin certificado robo)

1980 x 1220 x 580 1790 x 1040 x 360 565 679

Serie FKP

Protección papel y robo

9002

RESISTENCIA AL FUEGO
Según norma NT FIRE 017
60, 90 y 120 min PAPEL

NT FIRE 017
90’

NT FIRE 017
120’60’

NT FIRE 017

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S2

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma EN 15659
LFS 60 min PAPEL 7035

60’
EN 15659

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma NT FIRE 017
120 min PAPEL

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S1

ENTE
CERTIFICADOR

NT FIRE 017
120’

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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09 ARMARIOS Y ARCHIVADORES IGNÍFUGOS

Protección soportes magnéticos

Series SDBK, SDE, TDBK, TDE

Modelo Bandejas
Cajones 

extraíbles 
con guías

Cerraduras Resist. Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm)
Peso 
(kg)

Vol. (l)

Serie SDBK - SDE

125 SDBK 1 Llave 60 min 420 x 352 x 433 224 x 157 x 206 43 7

530 SDBK 1 Llave 60 min 522 x 404 x 440 314 x 197 x 201 65 12

070 SDBK 2 Cerradura de Llave 90 min 695 x 500 x 500 419 x 277 x 231 117 27

125 SDE 1 Combinación Electrónica 60 min 420 x 352 x 433 224 x 157 x 206 43 7

530 SDE 1 Combinación Electrónica 60 min 522 x 404 x 440 314 x 197 x 201 65 12

070 SDE 2 Combinación Electrónica 90 min 695 x 500 x 500 419 x 277 x 231 117 27

Serie TDBK - TDE

825 TDBK 1 2 Llave 120 min 830 x 690 x 720 489 x 402 x 406 264 80

120 TDBK 1 4 Llave 120 min 1220 x 690 x 720 879 x 402 x 406 352 143

130 TDBK 1 5 Llave 120 min 1445 x 690 x 720 1104 x 402 x 406 479 180

635 TDBK 4 10 Llave 120 min 1745 x 1200 x 720 1404 x (402x2) x 406 765 450

825 TDE 1 2 Combinación Electrónica 120 min 830 x 690 x 720 489 x 402 x 406 264 80

120 TDE 1 2 Combinación Electrónica 120 min 1220 x 690 x 720 879 x 402 x 406 352 143

130 TDE 4 5 Combinación Electrónica 120 min 1445 x 690 x 720 1104 x 402 x 406 479 180

635 TDE 4 10 Combinación Electrónica 120 min 1745 x 1200 x 720 1404 x (402x2) x 406 765 450

Serie Combi

Modelo Resistencia
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(kg)

Vol. 
(l)

COMBI 080 120 min 831 x 520 x 520 486 x 380 x 300 132 55

Compart. int. 080
90 min dis

90 min data
104 x 277 x 231 7

COMBI 120 120 min 1220 x 655 x 560 542 x 475 x 350 250 90

Compart. int. 120
90 min dis

120 min data
339 x 372 x 251 32

Protección papel y soportes magnéticos

NT FIRE 017
120’

NT FIRE 017
90’

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma NT FIRE 017
120 min PAPEL

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma NT FIRE 017
90 min MAGNÉTICO

ENTE
CERTIFICADOR

NT FIRE 017
90’60’

NT FIRE 017

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma NT FIRE 017
60/90 min MAGNÉTICO

ENTE
CERTIFICADOR

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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09 ARMARIOS Y ARCHIVADORES IGNÍFUGOS

Protección soportes magnéticos y robo

Archivadores ignífugos

Modelo Resistencia
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

FKD 410 120 min 680 x 670 x 530 390 x 375 x 260 170 39

FKD 420 120 min 1030 x 670 x 580 740 x 375 x 260 230 73

FKD 430 120 min 1380 x 670 x 580 1090 x 375 x 260 300 108

FKD 440 120 min 1730 x 670 x 580 1440 x 375 x 260 380 142

FKD 480 120 min 1730 x 1160 x 580 1440 x 755 x 260 625 284

FKD 490 120 min 1980 x 1220 x 580 1690 x 815 x 260 725 361

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma EN 1047-1
S 120 min MAGNÉTICO

120’
EN 1047-1

Modelo Resistencia
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

FDSD 4090 120 min 585 x 570 x 770 235 x 250 x 450 160 26

FDSD 4200 120 min 965 x 745 x 720 560 x 465 x 420 320 109

FDSD 4300 120 min 1155 x 745 x 720 750 x 465 x 420 380 146

FDSD 4400 120 min 1535 x 745 x 720 1130 x 465 x 420 490 221

Modelo Resistencia
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores 

(mm)
Peso 
(kg)

Volumen
(litros)

Data 4090 60 min 640 x 510 x 585 388 x 348 x 390 155 53

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma EN 1047-1
S 60 min MAGNÉTICO

ENTE
CERTIFICADOR

60’
EN 1047-1

Serie FDSD

Serie DATA

Serie FKD DATA 400

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma EN 1047-1
S 120 min MAGNÉTICO

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 14450
Nivel S1

ENTE
CERTIFICADOR

120’
EN 1047-1

Modelo Resist.
Dim. Exteriores 

(mm)
Dim. Interiores (mm)

Peso 
(kg)

Vol. (l)

4 cajones con llave 60 min 1500 x 545 x 653 4·(250 x 390 x 500) 210 49

2 cajones con llave 60 min 825 x 545 x 653 2·(250 x 390 x 500) 110 49

4 cajones con combinación electrónica 60 min 1500 x 545 x 653 4·(250 x 390 x 500) 210 49

2 cajones con combinación electrónica 60 min 825 x 545 x 653 2·(250 x 390 x 500) 110 49

4 cajones con cerradura de llave 
principal y llave individual en cada 
cajón

60 min 1500 x 545 x 653 4·(250 x 390 x 500) 210 49

4 cajones con llave 120 min 1320 x 402 x 720 4·(250 x 333 x 686) 163 57

4 cajones con combinación electrónica 120 min 1320 x 402 x 720 4·(250 x 333 x 686) 163 57

7035

RESISTENCIA AL FUEGO 
Según norma EN 15659
60 min PAPEL

60’
EN 15659 NT FIRE 017

120’

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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10 ARMEROS

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Peso (kg) Volumen (litros)

ARMAS CORTAS

Caja CAV (vehículo) 150 x 330 x 350 140 x 320 x 305 17,5 14

Caja CSP 2 Armas 470 x 360 x 140 460 x 350 x 120 25 20

ARM-1 (decorativo) 730 x 535 x 445 590 x 420 x 350 83 85

ARM-2 (decorativo) 950 x 630 x 550 810 x 515 x 455 160 190

CF-801L - NIVEL III 424 x 525 x 255 344 x 445 x 94,5 90 14,5

ARMAS LARGAS

ARM-3 (decorativo) 1520 x 470 x 360 1300 x 375 x 260 100 143

CFR-6 - NIVEL I 1600 x 450 x 400 1520 x 370 x 270 368 152

CFR-7 - NIVEL I 1600 x 580 x 400 1520 x 500 x 270 420 205

RECINTO ARMERO

CF 816L Grado III 1000 x 665 x 475 916 x 581 x 315 580 (14,5 + 14,5) + 13

CF 816L PLUS Grado III 1000 x 665 x 635 916 x 581 x 472,5 860 (39 + 39) + 19

Armeros

Diferentes modelos de cajas para armas, desde los armeros decorativos 
ARM forrados de madera para el cliente particular hasta la serie AFB 
de armarios fuertes blindados para los sectores regulados por los 
diferentes organismos estatales, donde la custodia debe responder a 
las más altas exigencias técnicas y de seguridad.

Armas Cortas
• Para desplazamientos (de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), 

FERRIMAX dispone del modelo CAV,  una caja armero para vehículos 
con un sistema de anclaje de fácil y rápida colocación. Se adaptara 
en cualquier tipo de vehículo, permitiendo la custodia móvil para 
arma corta. 

• La caja de seguridad CSP es ideal para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Orden Público. No dispone de certificación.

• Recinto armero con un nivel de seguridad III, diseñado para la 
custodia de armas y municiones por separado.

Armas Largas
• FERRIMAX ha diseñado según les textos oficiales unas cajas fuertes 

de nivel I y certificadas en este caso por el prestigio laboratorio 
Applus, el modelo CFR-6 con una capacidad de 5 armas y el CFR-7 
con 7 armas.  

• Blindaje interior compuesto por un composite de altas prestaciones 
que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos 
y térmicos. 

• Pestillos de 30 mm de diámetro, sistema de delator y dos cerraduras 
de llave y combinación electrónica. 

• Opciones: secreter con cerradura de llave, separadores interiores 
para colocar las armas y ganchos en la puerta.

RESISTENCIA AL ROBO 
Según norma EN 1143-1
Grado I y III

ENTE 
CERTIFICADOR

7035

Cerraduras: ver página 42. 
Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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11 GESTIÓN DE LLAVES

MECÁNICAS: Series AL y CM
• Puerta de 5 mm de espesor. 

• Cuerpo de 3 mm de espesor.

• Opción: chimenea para la introducción de la última llave.

ELECTRÓNICAS: Serie CE
• Puerta de 8 mm de espesor. 

• Cuerpo de 3 mm de espesor.

GESTIÓN INTELIGENTE
• Clavija inteligente para un control total de las llaves.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Dim. Interiores (mm) Nº de pestillos Nº de llaves Peso (kg) Volumen (litros)

CE-40/CM-40 470 x 360 x 140 460 x 350 x 120 2 40 15 20

CE-120/CM-120 470 x 360 x 140 460 x 350 x 120 2 120 15 20

AL-42 350 x 290 x 145 290 x 240 x 95 1 42 13,5 7

AL-5 350 x 200 x 105 290 x 152 x 70 1 5 9 3

Gestión de Llaves

Las dimensiones interiores y exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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12 SOLUCIONES PARA ATM Y RECICLADORES

• El Safedefensor es un sistema de maculación con tinta certificada 
por el LNE (Laboratorio Nacional Francés de Ensayos).

• Sistema de prevención contra los ataques.

• Ahorro en costes de seguros.

• Instalación sencilla en cualquier modelo de caja fuerte.

• Posible intervención desde una central de control y gestión.

• Conexión y gestión mediante un sistema de alarma.

• Bajo coste de mantenimiento.

• Dispositivo desarrollado para proteger los cajeros automáticos de 
ataques con gases de gran poder explosivo. 

• Sistema totalmente autónomo que se activa de forma automática 
al detectar la presencia de un gas en el interior de la caja del cajero 
automático. 

• Actúa neutralizando la atmósfera de mezcla explosiva del cajero, 
minimizando la explosión e incluso anulándola.

• Puede interactuar con la central de alarmas, enviando una señal al 
iniciarse el ataque.

• La alarma se dispara al detectar:

 - Un gas.
 - Un cambio de presión.
 - Un cambio de luminosidad.
 - Un cambio de temperatura.

Sistema de maculación de billetes

Dispositivo Protector de Cajeros Automáticos

Anclajes

Los Sistemas de Anclaje Ferrimax dotan las cajas fuertes y cajeros de 
resistencia a la extracción.

Placa
• Placas de anclaje de acuerdo a la normativa UNE 108136.

• Para todo tipo y para cualquier marca de cajas, cajeros y recicladores.

Peana
• Dispositivo de anclaje y de elevación desarrollado para fijar los 

cajeros automáticos acorde con la normativa europea vigente  
EN 1143-1.

ENTE 
CERTIFICADOR

RESISTENCIA  
AL ROBO 
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13 SOLUCIONES PARA PMR

Modelo Alto escalón (mm) Medidas Rampa Cerrada (mm) Fondo rampa abierta (mm) Peso (Kg)

PMR Motorizada 1 escalón 150-200 100-200 x 870 x 1000 1640 80

Rampas manuales de 1 escalón

Rampa PMR estándar 110-130 56 x 791 x 702 1401 14

Rampa PMR partida 110-130 56 x 791 x 702 1401 15

Rampa PMR estándar 130-150 66 x 791 x 750 1420 16

Rampa PMR partida 130-150 66 x 791 x 750 1420 17

Rampa PMR estándar 150-170 76 x 791 x 852 1712 18

Rampa PMR partida 150-170 76 x 791 x 852 1712 19

Rampa PMR estándar 170-190 86 x 791 x 960 1710 21

Rampa PMR partida 170-190 86 x 791 x 960 1710 22

Rampas manuales de 2 escalones

Rampa PMR estándar 150-170 235 x 884 x 852 20

Rampa PMR estándar 170-190 245 x 884 x 960 24

Rampa PMR estándar 190-210 255 x 884 x 1072 26

Rampa PMR estándar 210-230 265 x 884 x 1188 28
Las dimensiones corresponden a alto x ancho x fondo. Medidas especiales bajo pedido.

Con el fin de responder a las necesidades de personas con movilidad 
reducida, Ferrimax ha desarrollado una Gama Específica de Productos 
de Seguridad Física PMR, entre ellos la Rampa PMR Mecánica o 
Automática. 

PMR-M (Manuales) 
 - Robustas y fáciles de instalar.
 - Permiten a las personas discapacitadas el acceso a 

establecimientos cuya entrada presenta desnivel.
 - Las Rampas PMR-M cumplen la normativa en vigor sobre 

accesibilidad en establecimientos.

PMR-A (Automática) 
 - Su accionamiento mediante la cónsola de control, permite 

plegar/desplegar la rampa en menos de 15 segundos.

Rampas Serie PMR

Otros productos PMR
La solución de acceso a las cajas de compartimentos para personas de 
movilidad reducida.

Mueble
 - Puertas y cuerpo de 12 mm de espesor.
 - Cerraduras de doble pala de alta seguridad.

Cajetín
 - Compartimentos reforzados clase B con frontal en acero de 8 mm.
 - Cerradura con llave cliente y llave de control.

Modelo Dim. Exteriores (mm) Peso (Kg) Volumen (litros)

CAJA MUEBLE

Caja mueble 1450 x 880 x 580 150 -

Caja mueble N III 1520 x 1250 x 630 790 -

CAJETÍN

Cajetín A 145 x 280 x 445 4,5 8

Cajetín B 300 x 280 x 445 5 19,5

Cajetín C 600 x 280 x 445 7 42
Las dimensiones exteriores corresponden a alto x ancho x fondo.
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14 SISTEMAS DE CIERRE

Cerraduras

Nuestras cerraduras proporcionan un sistema de acceso 
flexible y eficiente para acceder al espacio protegido. 

Ponemos a su disposición varios sistemas de bloqueo: llave 
cambiables, cerraduras mecánicas, de discos electrónicas.

Cerraduras mínimas según normativa

Cerraduras de llave fija para cajas 
y puertas

Cerraduras de llave para cajas y 
puertas

Cerraduras de llave de 
doble intervención para 

compartimentos

Cerraduras de llave cambiables

Cerraduras de combinación 
mecánica con discos

Tipos de cerraduras

Cerraduras de combinación 
electrónica

Cerraduras de combinación 
electrónica con bloqueo

Biometría

Cerradura 
EN 1300

Grado EN 1143-1

I II III IV V VII VIII IX X XI

Clase A 1 1

Clase B 1 2 2

Clase C 2 2 2 2 3
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14 SISTEMAS DE CIERRE

Los Sistemas de Gestión de Aperturas Ferrimax ofrecen la posibilidad 
de actuar a distancia sobre los dispositivos. 

Todas las instalaciones pueden adecuarse a las necesidades del cliente.

Apertura Biométrica 
• La apertura Biométrica aplicada a los compartimentos de alquiler 

hace posible la apertura a distancia del compartimento.

• Ofrece al cliente un acceso confidencial a sus efectos personales.

• Consola de gestión interactiva para el control de acceso de los 
clientes a la cámara acorazada.

• Identificación del cliente por sistema biométrico, con tarjeta 
personalizada.

• Control de los cajetines por bus de comunicación, conectado con la 
consola de control.

Identificación Facial 
• El Sistema de Gestión de Apertura sin Llave, mediante identificación 

facial, permite administrar y controlar la apertura de cajas fuertes, 
puertas acorazadas, armarios de seguridad, vitrinas y productos de 
seguridad física en general.

• El Sistema de Gestión de Aperturas tiene capacidad para operar con 
múltiples usuarios.

• Comprueba sistemáticamente el estado físico de la cerradura: 
abierto o cerrado.

• Registra en su memoria toda la actividad realizada, pudiendo tal 
información ser consultada y analizada posteriormente.

Biometría



FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid  
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com 

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler 
ZAC du Prieuré Ouest 
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424 
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

#protegemostusmomentos
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